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A n s p r ii c h e . 

&5 at =£ss ss sa ss s s fis SB a 

Stichsage mit einem Exzenterantrie'b fiir das Sageblatt, das 
einen zusatzlichen einstellbaren Querhub iiber eine an einem 
federbelasteten Hebelarm angeordnete Stutzrolle ausfiihrt, der 
von dem Exzenterantrieb bin- und herbewegbar und dessen Bewe- 
^lig von einer Einstellvorrichtung steuerbar ist^ dadurch ge- 
kerinzeichnefc, daB die EihstellVorricht\ing aus einer einstell- 
baren I)rehscheibe (20) besteht, an der estzentrisch der Schwenk-* 
puiikt (19) eines Schwenkarmes (18) mit einem an dem Hebelarm 
(24) anliegenden Steuernocken (25) angeordnet ist» der so ge- 
staltet ist, daB er je nach Xage der Drehscheibe (20) urn ei- 
nen. einstellbaren Betrag uber einen gedachten Kreis (20a) hin- 
aus bewegbar ist, dessen Mittelpunkt die jQcehachse (21) der 
Ib?ehscheibe (20) ist und dessen Kadins dem Abstand der Dreh- 
achse (21) von dem in seiner Ausgangslage stehenden He^bel- 
arm (24) entspricht, in der die Stutzrolle (27). dem Sageblatt 
keinen Zustellhub aufzwingt. 

Stichsage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS der 
Schwenkarm (18) unmittelbar von einem hin- und hergehenden 
und vom Exzenterantrieb bewegten, bis in den Bereich der 
Stutzrolle (2?) reichenden-Gegengewicht angetrieben ist. 

Stichsage nach den Anspriichen 1 und 2^ dadurch gekennzeichnet, 
daB die Achse (21) der DDehscheibe (20) parallel zur Achse der 
Stutzrolle (27) liegt und daB der Schwenkarm (18) mit dem 
Steuernocken (23) in der Sageebene (10a) angeordnet ist. 

Stichsage nach den Anspriichen 1 bis 3» dadurch gekennzeichnet, 
daB die Drehscheibe (20), vom -Sageblatt (10) aus gesehen, hin- 
ter. dem Gegengewicht (13) in einer Gehauseausnehmung sitzt. 
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5. Stichsage nach den Anspriichen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Schwenkarm (18) mit einer Nut (17) an einem Stift (30) 
gehalten ist, dey am Gegengevjicht (13) parallel zur Schwenk- 

achse (19) des Schwenkarmes (18) angeordnet ist. 

6. Stichsage nach Anspruch 5t dadurch gekennzeichnet, daB der 
Stift (30) in einer in Richtung der Hubbewegung verlaufenden 

. Schlitzaussparung (16) im Gegengewicht (13) angeordnet ist, 
in die die ITut (17) des Schwenkarmes (18) hereingreift. 

7» Stichsage nach den Anspruchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, 
dafi der Stift (30) in einer durch zwei senkrecht aufeinander- 
stehenden Ausnehmungen (16, 32) eines mittleren Plattenteiles 
(13a \ind 13c) zu dem Gegengewicht (13) erganzt ist. 

8. Stichsage nach Anspruch 7f dadurch gekennzeichnet, daB der im 
Antriebsschaft (9) des Sageblattes (10) zugewandte Plattenteil 
(13c) mindestens teilweise als TJ-Erofil ausgebildet ist, dessen 
abstehende Schenkel (33) dem Antriebsschaft (9) fiir das Sageblatt 
(10) seitlich umgeben. 

9. Stichsage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi der 
Steuernocken (23) mindestens zum Teil aus einer Kurvenflache 
(23a) besteht, die aus einem Kreisbogen urn die Schwenkachse 
(19) des Schwenkarmes (18) gebildet ist. 

10. Stichsage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Kur- 
venflache (23a) des Steuernockens (23) so lang ausgebildet ist, 
daB sie iiber die gesamte Schwenkbewegung des Schvfehkarmes (18), 
den dieser in der Lage Zustellhub Bull ausfiihrt, an dem Hebel- 
arm (24) anliegt. 
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Stichsage 



Die Errfindong betrifft eine Stichsage mit einem Exzenterantrieh 
fiir das Sageblatt, d'essen Schnittiefe uber eine, an einem schwenk- 
baren und federbelasteten Hebelarm angeordnete Stiitzrolle ein- 
stellbar ist, der von dem Exzenterant3?ieb hin- und herbewegbar 
und dessen -Bewegung von einer Einstellvorrichtung steuerbar ist. 

Stxchsagen dieser sind bekannt (l)!F-OS 1 628 899) • Siis sind aus 
dem Bestreben heraus entstanden, dem Sageblatt beim spanabhebenden 
Hub. und beim Riickhub zusatzliche Bewegungskomponenten in Schnitt- 
richtung 2u erteilen, um eine bessere. Wirkung zu erzielen. Be i den 
bekannten Bauarten wird dieser zusatzliche Zustellhub dadurch er- 
reicht, daB an der Riickseite des Sageblattes eine Stiitzrolle an- 
liegt, die iiber einen Winkelhebel von einem weiteren Hebel vor- 
und zuriickbewegt wird, der auf dem Antriebsexz enter mit angeord- 
net ist Oder von diesem v/ahrend der exzentrischen Qcehbevegmg be- 
riibrt und geschwenkt wird. Zur Sinstellung der (xrofie des Zustell- 
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hubes ist ein weiterer von auBen verdrehbarer Exzenter vorgesehen, 
der das Ende des Winkelhebels beriihrt und dieses auBer Eingriff 
mit dem Antriebshebel bringen kann. Der Nachteil bei der bekannten 
Einrichtung besteht darin, daB diese Einstellung der GroBe des Zu- 
stellhubes nur bis zu einem gewissen Grad moglich ist. Dazu kommt, 
daB die Zustell- \ind Riickbewegung insbesondere bei kleinen ZusteXl- 
biiben nicht kontinuierlibh erfolgt und ntir in bestimmten Stell\in- 
gen des Sageblattes auftritt, was hinsichtlich der Wirksamkeit der ' 
Zustellbewegung nicht optimal ist. AuBerdem werden durch die vom 
Exzenter aus angetriebenen Winkelhebel, die quer znr Sageebene be- 
we-gt werden, unerwiinscbte Schwirgingen erzeugt, die sich auch auf 
die Schnittgenauigkeit auswirken konnen. 

Andere Bauarten sehen ahnliche Ausgestaltungen vor (US-PS 2 931 
^02), doch ist dort die GroBe des Zustellhubes nicht wahrend des 
Betriebes einstellbar, weil zu diesem Zweck zumindestens eine Teil- 
demontage des Gerates notwendig ist. Ein Uachteil, den alle bekann- 
ten Bauarten gemeinsam haben, liegt darin, daB. diese zusatzliche, 
den Zustellhub auslosende Einrichtung zusatzlichen Platz bean- 
sprucht^ vor allem weil dem Exzenter zusatzliche Antriebshebel zu- 
geordnet werden miissen, die innerhalb des Gehauses nach unten in 
den Bereich der Stiltzrollen gefiihrt werden miissen. 

Torschlage, den Zustellhub des Sageblattes auf andere Weise zu 
losen, sind ebenfalls bekannt (US-PS 3 865 3^2). Bei diesen Bau- 
arten wird dem teager fur das Sageblatt eine gewisse Kpiimmung ge- 
geben, so daB er bei seiner Hin- und Herbewegung, die durch ein " 
ebenfalls hin- und hergehendes Gegengewicht ausgeglichen wird, mit 
seinem vorderen, mit dem Sageblatt versehenen Ende eine leichte 
Kurvenbahn durchlauft, die dem. Sageblatt die gewunschten Hin- und 
Her- und die Vor- und Ruckbewegongen geben. Diese Bauarten weisen 
aber den Hachteil auf, daB die GroBe des Zustellhubes nicht ver- 
stellbar ist. 

-3- 
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Der vorliegenden Erf in dang liegt die Aufgabe zugrunde, eine Stich- 
sage zu Bcbaffen^ bei der der Flatzbedarf fiir die Betatigung einer 
Einrichtung zur Steuerung des Zustellhubes moglichst gering gehal- 
ten werden kann mid die auf einfache Veise eine kontinuierliche 
Vers tellnng des Ziistellbubes aucb wahrend des Betriebes erlaubt* 

Die Srfindang .besteht darin^ daB die Einstellvorrichtiizig aus einer 
einstellbaren Bcebscbeibe besteht, an der exzentriscb der Schwexik- ' 
punkt eines Schwenkarmes mit einem an dem Hebelarm anliegenden 
Steuernocken angeordnefr ist, der so gestaltet ist, daB er je riacb 
Lage der Drebscheibe lun einen einstellbaren Betrag iiber einen ge- . 
dacbten Kreis hinausbewegbar ist, dessen Mittelpxixikt die Dcebacbse • 
der Drebscheibe ist und dessen Radius dem Abstand der Dcebacbse von 
dem in seiner Ausgangslage stehenden Hebelarm entspricbt, in der 
die Stiitzrolle dem Sageblatt keinen Zustellhub aoifzwingt. Darch 
diese i^sgestaltung lafit sicb auf sebr elegante Veise eine stu- 
fenlose Verstellung des Zustellbubes ermoglichen, der zudem vegen 
des stSndig in Eingriff bleibenden Steuernockens wabrend des gesam--. 
ten Hubes des Sageblattes kontinuierlich erfolgt nnd so eine weit 
bessere Wirksamkeit der Sage ergibt. Vorteilbaft wird dabei vorger 
sehen, daB der Scbwenkarm uimittelbar von einem bin- und bergehenden 
und vom Bxzenterantrieb bewegten, bis in den Bereich der Stxitzrolle 
reicbenden Gegengewicbt angetrieben ist* Die Erfinduug macbt sich 
dabei den Urns tand zunutze, daB der Hin- und Herbewegung des Sage- 
blattes und seines Qtagers entgegengesetzt ein Gegengewicht bewegt 
wirdy das so eingebaut werden kann, daB es bis in den unteren Be- 
reicb reicbt^ in dem die Stiitzrolle scbwenkbar angeordnet ist« Es 
wird dann in sehr einfacher Veise moglich, einen verstellbaren An- « 
trieb ffir die Stiitzrolle zix verwirklicben, der nur wenig zus&tz- 
lichen Raum in Ansprucb nimmt. Dadurcb konnen zusatzliche Vinkel- 
bebel ssum Antrieb der . Zustellbubelnrichtung eingespart werden* 
Vorteilhaft kanh die Achse der Drebscheibe dabei parallel zur 
Achse der Stiitzrolle liegen und der Scbwenkarm kann mit dem Steu- 
ernocken in der Sageebene angeordnet sein* Die Dreh- 
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scheibe kann vom Sageblatt aus gesehen, hinter dem Gegengewicht 
in einer Gehauseausnehmung sitzen. Es kann dadiirch eine sehr sta- 
bile Anordnung mit kiirzen Hebeln getroffen werden, bei der Bewe- 
gungen nur in der Sageebene auftreten. Der Kraftangriff der kur- 
zen Hebelarme erfolgt in Vorschubrichtung der Stiitzrolle . ITner- 
wiinschte Querschwingungen und dadurch erzeugte Unwuchten werden 
vermieden. Die Drehscheibe und der Schwenkarm konnen unmittel- 
bar am Gehause gelagert werden. 

Der Schwenkarm mit dem Steuernocken kann an sich in beliebiger 
Veise von dem Gegengewicht aus hin- und herbewegt werden. Eine 
einwandfreie Piihrung, die sehi?. gerauscharm ist, kann dadurch er- 
reicht werden, daB der Schwenkarm mit dem Steuernocken mit einer 
schlitzformigen Nut an einem Stift gehalten ist, der am Gegenge- 
wicht parallel zur Schwenkachse des Schwenkarmes sitzt. Dabei er- 
gibt sich noch eine ganz besonders einf ache Ausfxihrungsform, wenn 
der Stift in einer in Richtung der Hubbewegung verlauf enden Schlitz- 
aussparung im Gegengewicht sitzt, in die die Uiit des Schwenkarmes 
hereingpeift. Auch auf diese Weise wird der geringsmBgliche Platz 
flip die Dhterbringung des Schwenkarmes gebraucht, da dieser zum 
Teil iimerhalb des Bereiches des Gegengewichtes bewegt wird. Der 
Stift kann auch in einer kreuzformigen Ausnehmung eines nixttleren 
Flattenteiles gehalten sein, der von zwei seitlichen aufgesetzten 
Plattenteilen zu dem gesamten Gegengewicht erganzt werden kann. 
Durch diese Ausgestaltung wird einmal eine sehr einfache Befesti- 
gung des Stiftes, zum anderen auch ein sehr einfacher und preis- 
werter Aufbau des Gegengewichtes erreicht. Eines der auBeren Plat- 
tenteile, namlich das dem Sageblatttrager zugewandte, kann vorteil- 
haft auch noch als U-Erofilteil ausgebildet sein, dessen abstehende 
Schenkel den Antriebsschaft fiir das Sageblatt seitlich umgeben. 
Biese Ausfuhrung fiihrt einmal dazu, daB der Gesamtplatzbedarf fiir 
das Gegengewicht sehr gering gehalten ist und zum anderen auch dazu, 
daB das urn den Antriebsexzenter vom Gegengewicht relativ zum An- 
triebsschaft des Sageblattes ausgeubte Kippmoment wegen der Verla- 
gerung des Gesamtschwerpunktes das Gegengewicht verringert oder 
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so gar weitgehencL ausgeglichen werden kann« 

In der Zeichnung let der Gegenstand der Erfindung anhand von Aus-> 
fuhrungsbeispieleh dargestellt xmd in der nachfolgenden Beschrei-* 
bung erlautert. Es zeigen: 

einen Langs schnitt durch eine Stichsage nach der vor- 
liegenden Erfindung, "bei der ein mit einer Gabel ver- 
sehener Schwenkhebel am Gegengewicht angreift, 

die Ansicht der Stichsage der Pig. 1 von vorne, 

Binzeldarstellungen der fiir den Aufbau des Gegenge- 
wichtes yerwendeten Plattenteile, 

eine andere Ausfiihrnngsform einer Steuerung der Stutz- 
rolle fiir den- Zustellhub durch einen nicht gabelformig 
ausgebildeten Schvenkarm in der Stellung Zustellhub 
Null und 

die Anordnung der Fig. 7, jedoch in der Stellung, in 
der das Sageblatt den maximalen Zustellhub ausfiihrt. 

In den Fig. 1 \md 2 ist ein Gehause 1 fiir eine Stichsage gezeigt, 
das einen nicht naher gezeigten Elektromotor innerhalb des Haumes 
2 auftiimmt, der iiber ein ^triebsritzel 3 ein Zahnrad 4- antreibt^ 
das mit einem Exzenter 5 versehen ist. Der Exzenter 5 ist fest mi^ 
einer Kurbel 6 verbunden, die mit einem Kxirbelzapfexi 7 in eine hori- 
zontal verlaufende Puhrungsbahn eines U-Epo files 8 eingreift, das 
fest mit dem Antriebsschaft 9 fiir ein Stichsageblatt 10 verbunden 
ist. Dieses Sageblatt 10 wird in der Sageebene 10a (siehe Fig. 2) 
auf- und abbewegt. Der Anrtriebsschaft 9 iist an seinem oberen und 
an seinem unteren Ende jeweils in Lagem 11 und 12 gefiihrt, die 
aber so gestaltet sind, daB der Antriebsschaft 9 eine gewisse Vor- 
wartB- und Riickvartsbewegung zu seiner Langsachse in einer Zeichen- 
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etene ausfuhren kann. Zu diesem Zweck ist das obere Lager 1i 
leicht ballig ausgebildet und das irntere Lager 12 nicht starr 
ausgefiihrt. Entsprechende Lagerungen sind bekannt, 

Auf dem Exzenter 5 sitzt aber auch noch ein Gegengewicht 15, das, 
wie den Fig. 5 bis 6 entnommen werden, aus verscbiedenen emzelnen 
nattenteilen aufgebaut. ist, Dieses Gegengewicbt 15 ist mit einem 
Langsscblitz 14 an-einem gebausefesten Bolzen 15 verscbiebbar ge- 
fubrt und weist an seinem unteren Ende eine zentrale Ausnehmung 16 
auf die Plata fiir eine Nut 1? zwiecben den gabelfomiigen Enden 
eines Schwenkhebels 18 schafft, der iiber einen Bolzen 19 schwerik- 
bar an einer Itoebscheibe 20 angeordnet ist, die drehbar im Gehause 
1 gelagert ist. Der Scbwenkhebel liegt in der SSgeebene 10a, die 
Dcehscbeibe 20 sitzt, vom Betrachter aus geseben. hinter dem Scbvenk- 
bebel und ist mit ihrer Achse 21 am Gehause 1 gelagert. Die Dreb- 
achse 21 der Scheibe 20 fOhrt seitlicb aus dem Gebause 1 beraus 
und ist mit einem Scbalthebel 22 fest verbuixden. der eine stufen- 
lose Verstellung der Drebscbeibe 20 erlaubt. 

Der Schwenkarm 18 ist auBerdem noch mit einem Steuernocken 25 ver- 
seben, der in der ausgeaogen dargestellten Lage der Drehscheibe 20 
iiber deren TImfang nacb unten vorstebt. In der dargestellten Lage 
liegt der Steuernocken 25 daher an dem freien Ende eines Sebelar- 
mes 2^^ an, der urn den Bolzen 25 schwenkbar gelagert ist und in ex- 
nem gabelformigen Halteteile26 eine drehbare Stfitzrolle 27 aufnimmt, 
die eine umlaufende Mittelnut aufweist, in der der Rucken des Sage- 
blattes 10 gefuhrt ist. Die Stichsage ist auBerdem noch mit exnem 
Pubrungsrahmen 28 versehen, der einen Scblitz zum Durcblassen des 
Sageblattea 10 besitzt und der in nicht naber dargestellter Wexse 
verstellbar mit dem Gebause 1 verbunden ist. Die Stichsage wird 
fOr den Betriebseinsatz an einem oberen Handknauf 29 und an dem 
zylindriechen Oehtuseteil 2 erfaBt. der den Antriebsmotor aufnimmt. 

Die Wirkungsweise der Zustellhubverstellung ist folgende: 
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Bei der Itelwmg des Zahurades 4 wird der Exzenter 5 ebenf alls mit 
in Drehung versetzt und bewegt dadiirch einmal den Aritriebsschaft 
9 ^mit dem Sageblatt 10 auf und ab und zrm anderen genau gegenlauf ig 
das Gegengewicbt 15. Zu diesem Zweck ist der Exzenter so angeordnet 
daS er diametral dem Zapfen 7 der Antriebskurbel. 6 gegeniiberliegt* 
In einer Hut 1? des iScbwenkarmes 18 wird ein in der Ausnehmung 16 
sitzender Stif t 30 gefiihrt, dessen Achse parallel zur Achse 21 der 
Drehsclieibe 20 verlauft txnd der in noch zu erlauternder Weise im 
" Gegengewieht 13 sitzt* Bei jeder Auf- und Abbewegung des Gegenge- 
wichtes .13, d*h. also bei jedem Hub des Sageblattes 10 wird daher 
der Schwenkarm 18 ait umi seine Schwenkachse 9 geschwenkt* In der 
dargeetellten lage'driickt er daher mit seinem Steuernocken 23 ae 
nach lage den Hebelarm 24 mehr Oder weniger nach unten, so daB die 
Stiitzrolle 2? wahrend der Hubbewegung des Sageblattes 10 gegen des- 
sen Hiickseite gedriickt wird und. so wahrend der Hubbewegung zu einer 
Vor- und Huckbewegung des sageblattes ftthrt. Die GroBe des Zustell- 
hubes hangt nun-davon ab, wie die Drehscheibe 20 mit Hilfe des 
Schalthebels 22 eingestellt ist» Wird aus der Lage der Pig. 1 im 
Gegenuhrzeigersinn verdreht, so gelangt die Schwenkachse des 
Schwenkarmes 18 weiter nach oben und.^damit in einen Bereich, von 
dem aus die Schwenkbewegung des'SchweSiki^mes 18 nicht ausreicht, 
um den Steuernocken 23 iiber den IJmf an^^ kWr -Brehscheibe 20 nach un- 
ten hervorzubewegen. Bas Ende des Hebql^i'mes.. 2^ liegt daher am Tfia- 
fang der. Dpehacheibe 20 an und die Stiitzrolle 27 fiihrt wahrend der 
Hubbewegung des Sageblattes 10 keine Zustellbewegung aus, so daB 
das Sagebiatt 10 aucli keinen Vor- oder Hiickhub ausfuhrt* Durch Ver- 
drehuns der Bpehscheibe 20 kann nun erreicht werden, daB o'e nach 
Lage dep Schwenkachse 19 der Steuernocken 23 immer mehr bei der 
Schwenkbewegung des Schwenkariaes 18 iiber den Umfang der Drehscheibe 
20 hervorragt, so daB eine stufenlose Bin-stellung der GroBe des 
Zustellhubes des Sageblattes 16 fiber die GroBe der Schwenkbew^mg 
des.Hebelarmes 2^ erreicht werden kann* 

Die Ausgestaltung ist dabei so getrof f en, daB der ohnehin vom Ge- . 
gengewicht 13 eingenommene Raum zumindestens zum Teil gleich fiir 
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die Unterbringimg des Schwenkarmes 18 ausgeniitzt wird, der in 
eine Ausnehmung im Gegengewicht 13 hereinragt. Da hinter dem Ge- 
gengewicht ohnehin Platz fiir die Unterbringxing* der Drehsclxeibe 
20 vorhanden ist, ben<5tigt die neue Ausgestaltimg daher keinen 
zusatzlichen Raim fiir die Anordnung etwa eines Antriebswinkelhe- 
bels fiir die Stiitzxolle 2?. Gleichzeitig mit der gewahlten Ausfiih- 
rung^wird aber auch erreicht, daB ein sebr geraus charmer Antrieb 
fiir die Stutzrolle verwirklicht ist, bei dessen Kraftiibertraguns 
keine grofien Hebelarme benotigt werden, die AnlaB zu einer Be- 
schadigung von Antriebsteilen und zur Auslosung von unerwiinschten 
Schwingungen sein konnten. Der Schwenkarm 18 und seine Verstellkon- 
strtQction sind leicht zu betatigen, dennoch aber gegen im Beta:ieb 
auftretende hauf ige Hin- und Herbewegungen unempfindlich. Da der 
Schwenkarm in der Sageebene 10a liegt, treten bei seiner Bewegung 
keine Quer schwingungen auf , die unerwiinschte Unwuchten auslosen 
konnen* 

Wie den Fig* 3 bis 6 entnommen werden kann, besteht das Gegenge- 
wicht 13 aus drei einzelnen plattenformigen Teilen 13a, 13b tmd 
13c, die alle einmal die gleiche schlitzformige Ausnehmung 14 fiir 
den Bolzen.15 aufweisen und zum anderen die gleiche etwa ovale Aus- 
nehmung 31,. in der der Exzenter 5 gefuhrt ist. Die Hohe der Ausneh- 
mung 31* also die kleinere Abmessung, entspricht dabei der Abmes- 
sung des Exzenters 5 in dieser Richtung, wahrend die andere Abmes- 
sung, namlich die Breite der Ausnehmung 3^ so gewahlt ist, daB der 
Exzenter bei seiner Drehbewegung frei nach den Seiten hin bewegt 
werden kann. Das Gegengewicht 13 wird daher nur in senkrechter 
Hichtung hin- und herbewegt, 

Im imteren Bereich weisen alle drei Plattenteile 13a, 15b und 13c 
eine senkrecht verlaufende Schlitzausnehmung auf , die sich zusam- 
men zu der Ausnehmung 16 erganzt, wenn die einzelnen Plattenteile 
aneinander angefiigt sind. Das mittlere Plattenteil 15b besitzt zu- 
satzlich noch einen guerverlaufenden Schlitz 32, so daB sich insge- 
samt eine kreuzformige Ausnehmimg ergibt, die aus den Ausnehmungen 
16 und 32 besteht. Beim Zusammenbau der einzelnen 
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Plattenteile 13a bis c wird nun der Stift 50 seiner Lange nach 
in die Ausnehmung 32 eingelegt, so daB er nach dem Anfiigen der 
beiden seitlichen Teile 13a und 13c in dieser Ausnehmung gehal- 
ten ist. Gesonderte Befestigungsvorgange sind nicht notig. Das 
dem Antriehsschaft 9 zugewandte Plattenteil 13c ist a\iBerdem in 
der Art eines Tl-Pro files, mindestens in seinem unteren Bereich 
ausggfiihrt und besitzt zwei abstehende Scheiikel 33i die den An- 
triebsschaft 9 bzw. eine entsprechende Gehauseausbuchtung seit- 
lich umgeben; In Pig. 2 ist zur Erlauterung der Bereich gestrichelt 
angedeutet, in dem sich die vorstebaiden Schenkel 33 des Gegenge- 
wichtes 13 neben dem Antriebsschaft bewegen kozmen* Biese Ausge- 
staltung weist den Vorteil auf , daB der Raum fiir das Gegengewicht, 
der neben dem Antriebsschaft beansprucht wird, kleiner gehalten 
verden kann, veil ein (Eeil des Gegengewichtes in dem Haum um den 
Antriebsschaft herum verlegt werden kajin. Es laBt sich daher eine 
sehr gedrangte Bauweise der gesamten Stichsage erreichen, die zu- 
sammen mit der Anordnung* der Drehscheibe 20 und dem Schwenkarm 18 
trotz seiner Verstellmoglichkeit sehr klein und handlich ausgebil- 
det sein kann. Durch die abstehenden Schenkel 33 wird auch der 
Schwerpunkt des GegenjgewichtiBs 13 in Richtung auf die Achse des 
Antriebsschaftes 9 verlegt, so daB die zwischen dem Gegengewicht 
13 und dem Antriebsschaft 9 aufgrund des Exzenterantriebs auftre- 
tenden Eippmomente verringert werden konnen. Insbesondere dann, 
wenn die Schenkel 33 entsprechend schwer ausgebildet werden* 

In den Pig* 7 tmd 8 ist noch eine weitere Moglichkelt der AuBge-* 
staltung des Hebelarmes 2^ und seines Steuernockens 25 gezeigt* 
Bei der Ausfiihrungsform der Pig. 7 und 8 wird, wie ilbrigens auch 
bei der Ausfuhrtxngsform der Pig# 1, der Hebelarm 24 federbelastet 
im Gegenuhrzeigersinn gegen den Steuernocken 25 des Bchwenkarmee 
18 gedriickt, der j^doch bei der AuefiihrungBform der Pig. 7 und 8 
kein gabelformiges Ende aufweist, sondern an^ seinem freien Ende 
einen Schlitz 18a besitzt, mit dem er an dem Stift 30 gefiihrt 
ist. Die Poxiktion ist im iibrigen die gleiche und die beiden 
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Extremstellungen sind in den Fig. 7 und 8 jeweils mit ausge- 
zogenen bzw, mit strichpunktierten Linien angedeutet. 

Dabei zeigt Fig. 7 die Einstellung des Schwenkarmes 18 mit dam 
Steuernocken 23 in der Lage, in der die Stiitzrolle 27 trotz der 
Schwenkbewegung des Schwenkrarmes 18 keine Bewegung ausfiihrt. In 
dieser Stellung wird der Sohwenkarm 18 urn den Schwenkpunkt 19 
geschwenkt, der durch entsprechende EinsteXliJns der Dcehscheibe 
20 nach oben in die Ebene oberhalb der Drehachse 21 der Dreh- 
scheibe 20 gerttckt ist. Wie aus Pig. 7 ersichtlich ist, wird bei 
der M£- und Abbewegung des Stiftes 30 (30'), der an dem nicht ge- 
zeigten Gegengewicht angeordnet ist, der Schwenkarm 18 mit ver- 
scbwenkt. Der Steuernocken 23 gleitet dabei mit seiner Oberflache 
23a, die als Kreisbogen vm die Scbwerikacbse 19 ausgefiihrt ist, auf 
dem Hebelarm. 2^^-, ohne diesen zu verscbveiiken. Der Scbweiikarm wird 
aus seiner Lage 18 in die Lage 18' versetzt, der Hebelarm 2i\- wird 
aber trotzdem nicht bewegt. 

Aus der Pig. 8 wird deutlich, daB sich diese kinematischen Ver- 
haltnisse vollkommen verandem, wenn der Schwenkpunkt 19 des 
Schwenkarmes 18 in seine \mtere EndLage gebracht ist, in der er 
nach einer Verdrehung der Scheibe 20 um den Wirikelo^etwa 30 bis 
HO Grad von der durch die Drehachse 21 gehenden senkrechten Ebene 
entfernt ist. In dieser Lage wird der Steuernocken 23 aus einer 
Bndlage, in der der Schwenkarm 18 die obere Stellung einnimmt, in 
seine untere Endlage 23' bewegt, in der der Schwenkarm und der 
Puhrungsschlitz fiir den Stift 30 die Stellung 18' bzw. 18a« ein- 
nehmen. Der Hebelarm wird dabei in die Lage 24' bewegt, so daS 
die Stiitzrolle die Stellung 27' erreicht, in der sie gegeniiber 
der Ausgangsstellung vim die GroBe des maximalen Querhubes im Uhr- 
zeigersinn verschwenkt worden ist. Durch diese Ausgestaltung bleibt 
ein standiger Kontakt zwischen dem Hebelarm 24 und dem Steuernocken 
23 bestehenj trotzdem ist die GroBe des Zustellhubes kontinuierlibh 
verstellbar. Diese Ausgestaltung weist den Vorteil auf, daB die Zu- 
stellhubbewegung kontinuierlich iiber den ganzen langshub des Sage- 
blattes erfolgt und nicht, wie es bei den bekannten Banarten der 
Pall ist, nur fiber Oteilbereiche des ISngshubes erfolgen kann. 
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